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FIBRANXxps 300-L S

LEIRAS:
A FIBRANxps 300-L sima fellletd, falcolt, félhornyos élkialakitasu, extrudalt polisztirolbdl készult hészigeteld lemez, héhidmentes

hészigetelés kialakitasara.

ALKALMAZAS:

Magas terhelés alatt és nedves kérnyezetben kivaldan alkalmazhatd hészigetel6 anyag.

» Hagyomanyos lapos teték hészigetelésére

« Forditott rétegrendU lapos teték hészigetelésére

» ZOldtetobk hészigetelésére

» Hagyomanyos lapos tetékbdl forditott rétegrendUi lapos teték kialakitasahoz
* Pince falak hészigetelése és a vizszigetelés védelméhez

* Medencék hészigetelésére

* Ipari épuletek, csarnokok és Uzlethelyiségek padldinak hészigetelésére

» Alaplemezek hészigetelésére
MINOSITES:

A termékek az alabbi eldirasoknak megfeleléen:

» EN 13164,
» EN 13501-1,
» ENISO 11925-2:2002.

C€

az alabbi intézményekben vizsgaltak be: ZAG Ljubljana, FIW Munchen, DIBt Berlin, IFBP Hannover, IMS Belgrad, IMK Sarajevo.
Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé AVCP rendszer: 3. rendszer

KORNYEZETVEDELEM:

» a FIBRANXxps termékek gyartasa kornyezetbarat habositd gazzal torténik

* HFC mentes

» Hexabromocyclododecane free — HBCD mentes

« GWP<5
« ODP=0
* 100% Ujrahasznositas

MUSZAKI ADATOK:

Y,
L™

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)" - €cC(2/1,5/50)® - DS(70,90) - DLT(2)5 - TR400 - WL(T)0,7 - WD(V)® - FTCD1 - MU50

(1) deklaralt (3) paradiffuzio mellett
lap/ mennyiség| hoévezetési hévezetési |nyomoszilardsag 10%-| (2) nyomés hatasara deklaralt hosszu tava
vastagsag| csomag | /csomag tényezé ellendllas | os 6sszenyomodasnal | bekovetkezd kuszas vizfelvétel
[mm] [db] [m?] Ao [W/MK] | Rp [mPK/W] CS(10\Y) [kPa] CC(2/1,5/50) [kPa] WD(V) [vol. %]
30 14 10,50 0,032 0,90 250 NPD 3
40 10 7,50 0,032 1,20 300 NPD 3
50 8 6,00 0,033 1,50 300 130 2
60 7 5,25 0,033 1,85 300 130 2
80 5 3,75 0,034 2,30 300 130 1
100 4 3,00 0,035 2,85 300 130 1
120 3 2,25 0,035 3,40 300 130 1
140 3 2,25 0,035 4,00 300 130 1
150 2 1,50 0,035 4,25 300 130 1
160 2 1,50 0,036 4,40 300 130 1
180 2 1,50 0,036 5,00 300 130 1
200 2 1,50 0,036 5,55 300 130 1
* Rugalmassagi egyutthaté E: 20 MPa
» TUz&ll6sagi osztaly: E
 Alkalmazasi hdmérséklet: -50°C - +75°C
» Hoétagulasi linearis egydtthaté a: 0,075 mm/mK
* méretek (szélesség x hossz): 600 x 1250 mm
Engedélyek (ETA, aBG):
« ETA-17/0910
* 7-23.31-1805
» Z-23.33-1806
» 7-23.34-1807
Az EN 13164 szabvany szerinti jelolés:
XPS - Az extrudalt polisztirol roviditése
EN 13164 - Az extrudalt polisztirol hészigetelé anyagokra vonatkozé eurdpai szabvany szama
Ti - A vastagsag tlréstartomanyanak deklaralt osztalya
CS(10YY) - A nyomoszilardsag deklaralt szintje 10%-o0s 6sszenyomodasnal
TR - A feluletre meréleges szakitoszilardsag deklaralt értéke
DS(70,90) - Meghatarozott hémérséklet és paratartalom mellet deklaralt mérettartossag
DLT(i)5 - Meghatarozott terhelés és hdmérséklet mellett deklardlt alakvaltozas
WL(T)i - Teljes merulés mellet deklaralt hosszu tavu vizfelvétel
WD(V)i - Paradiffuzio mellett deklaralt hosszu tavu vizfelvétel
MUi - Deklaralt paradiffuzids ellenallasi szam
FTCDi - Deklaralt fagyellenallasi tényez6

CC (i4/ialy)oc - nyomas hatasara bekovetkezo kuszas legfeljebb 2%-os alakvaltozassal 50 éven tul
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HASZNALATI UTMUTATO

RAKTAROZAS ES KEZELES

A FIBRANxps hészigetel6 lemezek ellenalléak a faggyal, esével, hoval szemben, viszont érzékenyek a hosszantarté UV
sugarzasra (kozvetlen napfény), igy a FIBRANxps termékek féliacsomagolasat célszer(i csak kdzvetlendl a felhasznalas elétt
eltavolitani. A hészigetelé lemezekkel dvatosan és eldvigyazatosan kell dolgozni. Bar ez az egyik legkeményebb hdszigeteld
anyag, keményebb targyak vagy feluletek megsérthetik vagy deformalhatjak. Ha a FIBRANxps lemezekrél levették mar a
foliacsomagolast, minnél elébb be kell fedni. FIBRANxps legmagasabb felhasznalasi hémérséklete 75 °C. Amennyiben
szabadtéren raktarozzak a lemezeket, ahol kdzvetlen napsugarzasnak vannak kitéve, illetve ha sotét foliaval takartéak be,
deformélodhatnak, ami a tulmelegedés eredménye. FIBRANxps hészigeteld nem Iéphet kapcsolatba néhany olddszerrel, mint
példaul benzin, hangyasav, stb., és gazokkal, mint példaul metan etan propan butan... Ragasztd hasznalata esetén javasoljuk,
hogy el6z6leg ellenérizze az anyag stabilitasat a ragasztdval szemben. Szikség esetén kérje ki az Ggyfélszolgalatunk tanacsat.
A FIBRANxps szigetel6anyag feltételesen ellenallé olyan anyagokkal szemben, mint kéolaj, f(itéolaj, paraffinolaj, fenol, zsir,
étolaj, ami azt jelenti, hogy amennyiben hosszutavon tesszuk ki ilyen anyagok hatasanak, az anyag formaja, ill. a felszinének
szerkezete megvaltozhat. FIBRANxps szigetel6anyag teljes mértékben ellenallé az aszfalttal, mésszel, cementtel, gipsszel,
tengervizzel, lugokkal, legtdbb savval, szervetlen gazokkal, alkohollal, szilikonnal, stb. szemben. Ha bamiféle kételye lenne,
keérjuk, elézetesen ellendrizze a termék stabilitasat.

FELHASZNALAS

A felhasznalas soran fontos, hogy az épitési terv minden kévetelményét figyelembe vegye. FIBRANxps lemezeket mindig sima
és tiszta fellletre fektetjuk. A lemezeket egyszerlen, éles kés, flrész vagy izzoszal segitségével alakithatjuk. A legtobb
FIBRANxps termék lépcsés (L) vagy csaphornyos (D) élkialakitasu. A lemezeket altaldban egy rétegben fektetik. Kétrétegl
fektetésnél ajanlott lépcsds (L) élkialakitasu termékeket hasznalni, hogy a lemezek kozotti érintkezésnél meggatoljuk a héhidak
kialakulasat. Forditott rétegrendUi lapostetéknél a hészigeteld lemezeket egy rétegben szabad csak lefektetni. A FIBRANxps
lemezek fektetésénél tilos a nyilt lang hasznalata. A pincefalak vizszigetelésénél a FIBRANxps lemezeket specidlis FIBRANstick
gumi-ragasztopontokkal rogzitjuk. Amennyiben magas a talajviz, a lemezeket a teljes fellleten, pl. bitumenes ragasztéval
rogzitjok. Ha a FIBRANxps hészigetelét nagy fellleten haszndlja, féként meleg laposteték esetében, nem szabad
megfeledkezniink a hétagulasrol,-zsugorodasrol. Ez esetben ajanljuk a kézetgyapotbdl készult hétagulasi szalagok hasznalatat,
amelyeket mar az épitkezési tervekben is feltintetnek. Megjegyzés: a kataldbgusunkban szerepld keresztmetszetek és
szerkezeti felépitések sematikusak, és ezeket az egyedi tervekhez kell igazitani.

MUNKAVEDELMI ELOIRASOK
Az XPS anyag flrészelésénél, ill. izzészallal torténd vagasanal ajanlatos védémaszkot és védészemuveget viselni
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