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A lejtős felületű, extrudált polisztirolból készült FIBRANxps INCLINE lemez segítségével megfelelő 
vízelvezetést biztosító lejtést alakíthatunk ki vízszintes felületeken (lapos tetőkön, parkolóknál, teraszokon, 
erkélyeken, stb...). A FIBRANxps INCLINE lemez azon túl, hogy hatékony vízelvezetést biztosít más lejtésképző 
szerkezeti elemeket is helyettesíthet. Egyszerre fokozza az amúgy nehéz és vastag épületszerkezet 
hőszigetelőképességét és csökkenti annak terhelését és vastagságát. 

1. Termékleírás 

A  FIBRANxps INCLINE hőszigetelő lemez előnyei:

2. A FIBRANxps INCLINE előnyei

•    könnyen alakítható, 
•    egyszerű és pontos beépítés,
•    hatékony hőszigetelő-képesség,
•    magas nyomószilárdság,
•    tartós alapanyagokból készült

1. kép: FIBRANxps INCLINE lemez

A FIBRANxps INCLINE hőszigetelő lemez legfontosabb műszaki jellemzőit az alábbi táblázat foglalja össze: 

Méret (hosszúság x szélesség) 1200 x 600 mm

Lejtés %
standard: 1,67 % és 2,00 %;  

rendelés esetén elérhető: 0,67 %, 0,84 %, 1,00 %, 1,34 %, 2,34 %, 2,67 % és 3,00 %.

Élképzés Egyenes él ("I")

Lemez / csomag: 6

m2 / csomag: 4,32 m2

Felhasználási hőmérséklet: -50 °C és +75 °C között

Hővezetési tényező (λD): 0,035 W/mK

Nyomószilárdság: 300 kPa (500 kPa és 700 kPa kérés esetén elérhető)

1. táblázat: A FIBRANxps INCLINE  műszaki jellemzői 

2.1. Műszaki jellemzők 
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A lapostető lejtésének biztosításához különböző típusú FIBRANxps INCLINE lemezek felhasználására van 
szükség. A lejtés kialakításához szükséges típusokat és azok méreteit az alábbi 2. és 3. táblázat tartalmazza: 

A FIBRANxps INCLINE  
lemezek típusai Lejtés [%] Vastagság [mm]

Type 0* 1,67 10 – 20

TYPE A 1,67 20 – 30

TYPE B 1,67 30 – 40

TYPE C 1,67 40 – 50

TYPE D 1,67 50 – 60

TYPE E 1,67 60 – 70

A FIBRANxps INCLINE  
lemezek típusai Lejtés [%] Vastagság [mm]

Type 0* 2,00 10 – 20

TYPE A 2,00 20 – 32

TYPE B 2,00 32 – 44

TYPE C 2,00 44 – 56

TYPE D 2,00 56 – 68

TYPE E 2,00 68 – 80

2. táblázat: A FIBRANxps INCLINE  lemezek típusai 1,67% lejtéssel

3. táblázat: A FIBRANxps INCLINE  lemezek típusai 2% lejtéssel
* Kérés esetén elérhető. A Type 0 lemez csak a kifolyók mellé, indításként a legalacsonyabb ponthoz kerül.

* Kérés esetén elérhető. A Type 0 lemez csak a kifolyók mellé, indításként a legalacsonyabb ponthoz kerül. 

2.2. A standard lejtésképző lemez típusai és méretei 

2. kép: A standard lejtésképző lemez méretei és a lejtés iránya 
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A FIBRANxps INCLINE  lemezek beépítése a felület sajátosságaira, a kifolyók elhelyezkedésére, a vízelvezetés 
kívánt irányára illetve az esetleges vastagsági korlátokra tekintettel kialakított fektetési terv alapján történik. 
A fektetési terv, a szükséges lemezek típusa és darabszáma a megtervezett lejtés függvénye (pl. vonalra lejtés 
esetén egyirányú lejtés, pontralejtés esetén többirányú lejtés). Főszabály, hogy összesen 5 fajta FIBRANxps 
INCLINE standard lejtéselemet használunk A-tól E-ig. Amennyiben az O indítótípus is szükséges a fektetési 
folyamat kicsit módosul.

3. kép: Fektetési elv vonalra (balra) illetve pontra (jobbra) lejtés esetén 

4. kép: Középen elhelyezkedő kifolyó

A fektetés a kifolyóknál kezdődik – ezek lesznek a tető minimumpontjai. Több kifolyó esetén a kifolyók 
köré azonos típusú lejtésképző lemezek kerülnek. A FIBRANxps INCLINE lemezek fektetése előtt a kifolyók 
elhelyezkedése alapján meg kell határozni a tető vápáinak vonalait. 

Középen elhelyezkedő kifolyó esetén a FIBRANxps INCLINE lemezeket úgy kell elhelyezni, hogy 4 egymásra 
merőleges vápa alakuljon ki. Ahogy az a 4. képen is látszik a vápák a tetőt négy részre osztják. A víz négy 
irányból halad a középpontban található kifolyó felé.

3. Útmutató a FIBRANxps INCLINE lemezek fektetéséhez

3.1. Pontra lejtés

3.1.1.	 Középen elhelyezett kifolyó
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5. kép: Kifolyó a parapetnél

6. kép: Kifolyó a parapetek találkozásánál a sarokban

Amennyiben a kifolyó a parapet tövében helyezkedik el a lejtésképző hőszigetelő lemezek két, egymásra 
merőleges vápát alakítanak ki. Ahogy az az 5. képen látszik a vápák a tetőt 3 részre osztják. A víz 3 irányból 
halad a kifolyó felé.

Ha a kifolyó a tető parapet falainak találkozásánál, a sarokban található, akkor csak 1, a parapettel 45 fokos 
szöget bezáró vápát alakítunk ki.  A 6. képen látszik, hogy ebben az esetben a vápa a tetőt 2 részre osztja és a 
víz 2 irányból halad a kifolyó felé.

3.1.2.	Kifolyó a parapetnél

3.1.3.	Kifolyó a parapetek találkozásánál a sarokban
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 7. kép: Két kifolyó a sarkokban

Ahogy a 7. kép is mutatja gyakran előfordul, hogy egy tetőnek több kifolyója van. Több, különböző típusú 
kifolyó (lásd 3.1.1., 3.1.2. és 3.1.3. pontok) is előfordulhat egy adott tetőn. Ilyen esetekben a vápák tervezése 
különös figyelmet igényel, hogy megfelelően szolgálják az adott tetőszakaszok megfelelő vízelvezetését. 
Ezeknél a tetőknél a lejtésképző lemezek fektetése nagyobb kihívást jelent, hiszen a különböző szakaszok 
végpontjai azonos magasságban kell, hogy találkozzanak.

Az A típusú lapokat a 8. képen látható módon elvágjuk és a kifolyó köré helyezzük, kialakítva ezzel a vápák 
vonalait, amelyek a kifolyó felé fogják terelni a vizet. 

3.1.4.	Több kifolyó

3.1.5.	Fektetési elvek középpontosan elhelyezkedő kifolyó esetén

8. kép: Az A típusú lap vágása középpontosan elhelyezkedő kifolyó esetén 

A következő lépések során a B, C, D és E típusú lapok vágása ugyanilyen módszerrel történik. A lapok 
illesztésének vonala mentén alakul ki a tető 4 vápája, ahogy az a 9. képen is látszik:

9. kép: A fektetés következő lépései B-E lemezekkel. 
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Azt követően, hogy az első FIBRANxps INCLINE  lejtésképző réteget az A típustól az E típusig haladva lefektettük, a 
tető többi részét FIBRANxps 300-I alátétlemezzel borítjuk.  Ahogy az a 10. képen is látszik alátétlemezként 50 vagy 60 
mm vastagságú lemezeket használhatunk attól függően, hogy 1,67 %-os vagy 2%-os lejtéssel dolgozunk. 

 10. kép: Az alátétlemezek fektetése a következő A-E lejtésképző lemezek elhelyezése előtt 

Az alátétlemezek tetejére a következő réteg FIBRANxps INCLINE lejtésképző kerül az A típustól az E típus felé 
haladva. Ezt mutatja a 11. ábra.  

11. kép: Folytatódik az A-E lejtésképző elemek fektetése amíg ki nem alakul a teljes lejtésképző felület 

12. kép: A lejtésképző felület keresztmetszeti rajza

A fenti lejtés keresztmetszeti rajzát mutatja az alábbi 12. ábra. 
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14. kép: Egyirányú vonalmenti vízelvezetés

13 kép: A FIBRANxps INCLINE  hőszigetelő lemezek fektetésének alapelve 

A FIBRANxps INCLINE lemezek fektetése a kifolyó vonalánál kezdődik. A kivitelezés befejeztével ez a vonal lesz 
a tető minimum szintje. A vonalmenti vízelvezetés tervezése egyszerűbb, mint a pontmenti vízelvezetésé. A 
vonalmenti vízelvezetés 3 fajtáját különböztetjük meg. Lehet egy-, kettő-, vagy többirányú. 

A egyirányú vonalmenti vízelvezetés tervezése és kialakítása a legegyszerűbb mind közül. Egy sor A típusú 
lemezzel kezdünk majd a B típustól az E típusig haladva jönnek a következő sorok egymáshoz képest fél 
laphosszúság eltolással fektetve. A pontralejtéshez hasonlóan, a fentiekben már megismert módon az 50 vagy 
60 mm vastag FIBRANxps 300-I alátétlemezek fektetése a következő lépés, attól függően, hogy 1,67%-os vagy 
2%-os lejtés kialakítása a cél. 

Miután a tető többi részét befedtük az alátétlemezekkel jöhetnek újra a FIBRANxps INCLINE lejtésképző lemez 
sorok az A típustól az E típusig haladva, majd újra az alátétlemezek és a lejtésképző sorok addig, amíg be nem 
fedjük a tető egész felületét. 

3.2. Vonalra lejtés

3.2.1.	Egyirányú vonalmenti vízelvezetés 
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A 16. kép egy speciális kétirányú vonalmenti lejtést mutat, amely gyakran előfordul teraszok és erkélyek 
esetében, ahol a két vonalmenti kifolyó merőleges egymásra. A vonalmenti kifolyó megfelelő magassági 
szintjének kijelölése különös odafigyelést igényel mind a két oldalon. Hüvelykujj-szabály, hogy a vonal szintjét 
a két kifolyó találkozási pontjához mérik.

Az egyirányú vonalmenti vízelvezetéshez nagyon hasonlít a kétirányú vonalmenti vízelvezetés, ahol a gerinc 
mind a két oldalán hasonló logika alapján kialakított lejtős felület épül. 

3.2.2.	Kétirányú vonalmenti vízelvezetés 

15. kép: Kétirányú vonalmenti vízelvezetés

16 kép: Kétirányú vonalmenti lejtés speciális esete 
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17. kép: Többirányú vonalmenti lejtés

Az XPS lemezek pontos vágásához izzó huzalos vágóeszközt javaslunk. Az XPS lapok beépítése során a nyílt 
láng használatát kerülni kell. A PVC, vagy más membránok nem fektethetők közvetlenül az XPS felületére. A 
lemezekre először elválasztó réteg elhelyezése szükséges. 

A FIBRAN d.o.o. a FIBRANxps INCLINE lejtésképző lemezeket minden esetben egyedi fektetési tervvel 
együtt szállítja. A fektetési terv egyeztetésére már a tervezési fázis során is lehetőség van, ezzel 
mind a vízelvezetési-, mind a FIBRANxps INCLINE lejtésképző rendszer működésének hatékonysága 
optimalizálható. A www.fibran.si honlapon minta fektetési tervek érhetők el. Részletekért lépjen velünk 
kapcsolatba a fibran@fibran.hu e-mail címen.

4. Javaslatok és figyelmeztetések 

Fektetési terv

A parapet mentén végigfutó vízelvezetés esetén 4 egymásra merőleges, vonalmenti kifolyóra lejtő, kontyolt tető 
formára emlékeztető lejtésképzést alakítunk ki, ahogy az a 17. ábrán is látszik. 

3.2.3.	Többirányú vonalmenti vízelvezetés

Tö
bb

 k
ifo

ly
ó

FIBRANxps INCLINE
Hőszigetelő lemezek vízszintes felületek lejtésképzéséhez 



11

5. Fektetési terv minta
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A FIBRANxps termékek minősége a EN 13164 és EN 13172 szabványok szerint biztosított. A 
szabványok olyan eljárásokat írnak elő, amelyek meghatározzák az akkreditált és független intézetek 
mérési hatáskörét és gyakoriságát, valamint a saját, labori mérések mikéntjét és gyakoriságát. 
Mivel a FIBRAN termékeit az európai piacok mellett Európa határain túl is értékesíti, így a termékek 
megfelelőségét a különböző országok helyi szabványai szerint is ellenőrzik, ideértve Európa leginkább 
igényes piacainak előírásait is.
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FIBRAN d.o.o. Novo mesto
Kočevarjeva ulica 1
SI-8000 Novo mesto

Titkárság, tel.: 00386 7 3939 510
Titkárság, fax: 00386 7 3939 511
Értékesítés, tel.: 00386 7 3939 517
Ügyfélszolgálat, tel.: 00386 7 3939 525

e-mail: fibran@fibran.hu 

www.fibran.hu

Kövesse a legfrissebb építési megoldásokat a közösségi hálózatokon is.

www.energyshield.biz@FIBRAN FIBRAN
Slovenia
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